






A  Provád!cí zpráva 
 
A.1 Identifikaèní údaje 
A.1.1 Údaje o stavbì 
 
a) název stavby, 
�afáøský dvùr- zázemí pro sociální slu�by � etapa 1 
 
b) místo stavby - adresa, èísla popisná, katastrální území, parcelní èísla pozemkù, 
 Par. è.       k. ú          výmìra         druh pozemku                         vlastník 
 2082/14     Vy�kov      1839m2          jiná plocha                  mìsto Vy�kov, Masarykovo námìstí 108/1 
                                                                              
c) pøedmìt dokumentace - nová stavba nebo zmìna dokonèené stavby, trvalá nebo doèasná stavba, 
úèel u�ívání stavby. 
  Osazení tøí upravených kontejnerù ke stávajícím pìti kontejnerùm, ve kterých je umístìna stávající 
herna se sociálním zaøízením. V nových kontejnerech bude dal�í herna a �atna, do stávajících bude 
vestavìna kanceláø. Celé zaøízení bude slou�it klientùm PIAFY Vy�kov, z.ú., kterými jsou u�ivatelé 
registrovaných sociálních slu�eb. Pøi tìchto aktivitách bude pøítomno v nìkteré z heren max. 10 osob. 
Personál má sociální zaøízení samostatnì v protilehlém objektu. 
  Nové kontejnery budou napojeny  na elektroinstalaci ze stávajících  kontejnerù. Vytápìní bude el. 
Pøímotopy, v hernì podlahové. De��ové budou jímány do sbìrných nádr�í pro dal�í vyu�ití. 
  
A.1.2 Údaje o �adateli 
a) jméno, pøíjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, pøíjmení, identifikaèní èíslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud zámìr 
souvisí s její podnikatelskou èinností) nebo 

c) obchodní firma nebo název, identifikaèní èíslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 
PIAFA Vy�kov, z.ú., Vy�kov, �erotínova727/2, PSÈ 682 01 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, pøíjmení, obchodní firma, identifikaèní èíslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) 
nebo obchodní firma nebo název, identifikaèní èíslo osoby, adresa sídla (právnická osoba), 
b) jméno a pøíjmení hlavního projektanta vèetnì èísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Èeskou komorou architektù nebo Èeskou komorou autorizovaných in�enýrù a technikù 
èinných ve výstavbì, s vyznaèeným oborem, popøípadì specializací jeho autorizace, 
Ing. Anna Brunclíková, Rybníèek 28, 682 01, èíslo autorizace 1003963 
c) jména a pøíjmení projektantù jednotlivých èástí dokumentace vèetnì èísla, pod kterým jsou zapsáni 
v evidenci autorizovaných osob vedené Èeskou komorou architektù nebo Èeskou komorou 
autorizovaných in�enýrù a technikù èinných ve výstavbì, s vyznaèeným oborem, popøípadì specializací 
jejich autorizace. 
 
A.2 Èlenìní stavby na objekty a technická a technologická zaøízení 
stavba není èlenìna na objekty 
 
A.3 Seznam vstupních podkladù 
projektová dokumentace stávajících kontejner! a ve"ejn# dostupné podklady dodavatele stávajících 

kontejner! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavìné území a nezastavìné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní vyu�ití a zastavìnost území, 
 rovinný pozemek v zastavìné èásti 
b) údaje o souladu stavby s územnì plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, vèetnì 
informace o vydané územnì plánovací dokumentaci, 
 stavba je v souladu s územnì plánovací dokumentací 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných po�adavkù na vyu�ívání území, 
 výjimky nejsou 

d) informace o tom, zda a v jakých èástech dokumentace jsou zohlednìny podmínky závazných 
stanovisek dotèených orgánù, 
 podmínky nebyly 

e) výèet a závìry provedených prùzkumù a rozborù - geologický prùzkum, hydrogeologický prùzkum, 
stavebnì historický prùzkum apod., 
byla provedena prohlídka stávajícího objektu 
f) ochrana území podle jiných právních pøedpisù1), 
 jiné právní pøedpisy nejsou 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 parcela není v záplavovém ani poddolovaném území 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomìry v území, 
 stavba nebude mít negativní vliv na okolí 
i) po�adavky na asanace, demolice, kácení døevin, 
 po�adavky na asanace, demolice ani kácení døevin nejsou 

j) po�adavky na maximální doèasné a trvalé zábory zemìdìlského pùdního fondu nebo pozemkù 
urèených k plnìní funkce lesa, 
nebyly 
k) územnì technické podmínky - zejména mo�nost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, mo�nost bezbariérového pøístupu k navrhované stavbì, 
napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu je stávající 
l) vìcné a èasové vazby stavby, podmiòující, vyvolané, související investice, 
 nejsou 

m) seznam pozemkù podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umis�uje, 
 p.è. 2082/14 v  k.ú. Vy�kov 

n) seznam pozemkù podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpeènostní 
pásmo. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího u�ívání 
a) nová stavba nebo zmìna dokonèené stavby; u zmìny stavby údaje o jejich souèasném stavu, závìry 
stavebnì technického, pøípadnì stavebnì historického prùzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí, 
 nová stavba 

b) úèel u�ívání stavby, 
sociálnì terapeutické a integraèní aktivity 
c) trvalá nebo doèasná stavba, 
 jedná se o trvalou stavbu 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických po�adavkù na stavby a 
technických po�adavkù zabezpeèujících bezbariérové u�ívání stavby, 
 výjimky nebyly 

e) informace o tom, zda a v jakých èástech dokumentace jsou zohlednìny podmínky závazných 
stanovisek dotèených orgánù, 
 závazná stanoviska nebyla vydána 

f) ochrana stavby podle jiných právních pøedpisù1), 
 není 
g) navrhované parametry stavby - zastavìná plocha, obestavìný prostor, u�itná plocha a 
pøedpokládané kapacity provozu a výroby, poèet funkèních jednotek a jejich velikosti, apod., 
pùdorys 3 nových kontejnerù je 55,24m2. 
 



h) základní bilance stavby - potøeby a spotøeby médií a hmot, hospodaøení s de��ovou vodou, celkové 
produkované mno�ství a druhy odpadù a emisí apod., 
Odpady vznikající p!i realizaci zám"ru (stavební/demoli#ní, zemina, N-odpady,�dle projektové dokumentace): 
 

Katalogové 
!íslo odpadu * 

Název odpadu * 
(zkr.) 

Kateg. 
O/N 

Výpo!et/odhad 
mno�ství odpadu (t) 

Zp"sob nakládání s odpadem **  

      
      

      

170604 Izola#ní materiály 0 0,2m3 Odvezeno na skládku  

      
  *dle vyhlá�ky !. 93/2016 Sb., Katalog odpad" 
 **dle § 9a zákona #. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn"ní 

 
i) základní pøedpoklady výstavby - èasové údaje o realizaci stavby, èlenìní na etapy, 
úpravy ji� byly provedeny 
j) orientaèní náklady stavby. 
Cca  1 200 000 Kè 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické øe�ení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového øe�ení, 
b) architektonické øe�ení - kompozice tvarového øe�ení, materiálové a barevné øe�ení. 
Nové kontejnery budou mít stejný vzhled jako stávající kontejnery. 
B.2.3 Dispozièní, technologické a provozní øe�ení 
V nových kontejnerech bude herna a �atna. 
B.2.4 Bezbariérové u�ívání stavby 
Zásady øe�ení pøístupnosti a u�ívání stavby osobami se sní�enou schopností pohybu nebo orientace 
vèetnì údajù o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním posti�ením. 
Bezbariérový pøístup bude rampou se sklonem 12% 
B.2.5 Bezpeènost pøi u�ívání stavby 
stavba je navr�ena  tak, aby pøi jejím u�ívání nedochází k úrazùm. 
B.2.6 Základní technický popis staveb 
Jedná se o osazení tøí upravených kontejnerù ke stávajícím pìti kontejnerùm v kterých je umístìna 
stávající herna se sociálním zaøízením.   Nové kontejnery budou napojeny na elektroinstalaci ze 
stávajících  kontejnerù. Vytápìní bude el. pøímotopy, v hernì podlahové. De��ové vody budou jímány 
do sbìrných nádr�í pro dal�í vyu�ití. 
konstrukce: 
- kontejnery mají pozinkovaný rám 6058 x 2990 x 2800 mm 
- rámová konstrukce je pozinkovaných ocelových profilù tl. plechu 2-5mm 
- nosnost podlahy 250kg/m2, nosnost støechy pro zatí�ení snìhem 150 Kg/m2 
zateplení kontejnerù 
- podlaha izolace z  minerální vaty tl. 80 mm, U = 0,720 W/m2.K 
- stìny izolace z minerální vaty tl 60 mm,  U = 0,626 W/m2.K 
- støecha izolaci z minerální vaty tl. 100 mm,  U = 0,448 W/m2.K 
podlahy: 
- podlahová krytina PVC 2,5 mm 
- cementotøískové desky 22 mm 
- parotìsná folie 
-  tepelná izolace minerální vatou 80 mm 
- nosná konstrukce 
- uzavírací trapézový podlahový plech 0,4 mm 
 øez stìnou: 
�  laminovaná døevotøíska 10 mm, 
-  parotìsná folie 
- tepelná izolace � minerální vata 60 mm 
- døevìný rastr 
- plech fasádní profilovaný 0,55mm, barva RAL 7035 
vnitøní pøíèky tl 75 mm:   
- laminovaná døevotøíska 
- døevìný rastr s tepelnou izolací minerální vatou tl. 40 mm 



- laminovaná døevotøíska 
øez støechou: 
- horní rám  - ocelový zinkovaný profilovaný 
- trapézový plech støe�ní, pozinkovaný 0,7 mm 
- pøíèný nosník ocelový zinkovaný 
- tepelná izolace minerální vata 100 mm 
- døevìný hranol 
- parotìsná folie 
- laminovaná døevotøíska 
dveøe: 
- vstupní dveøe plechové s vo�tinovou výplní s ocelovými zárubnìmi a møí�í 
- vnitøní dveøe bílé do ocelové zárubnì 
- protipo�ární dveøe s ocelovými zárubnìmi 
okna: 
- plastová okna na WC sklopná, ostatní otvíravá, pìtikomorové profily, dvojité zasklení U = 1,1 W/m2.K 
s venkovními plastovými roletami 
vytápìní: 
- nástìnné elektrické pøímotopy 
- v hernì elektrické podlahové vytápìní 
sanitární keramika: 
- závìsné WC, dr�ák na toaletní papír, plastový háèek na ruèníky 
- umyvadlo �. 550 mm, zrcadlo 300x400 mm, keramická polièka, plastový háèek na ruèníky 
- ohøev teplé vody prùtokovým ohøívaèem 
rozvody vody: 
-rozvody vody v plastových trubkách bez izolace, zadeklované 
- rozvody odpadù v plastových trubkách 
- pøipojení vody a odpadù je vedeno v podlaze 
nájezdová rampa pozinkovaná 
B.2.7 Základní popis technických a technologických zaøízení 
Zásady øe�ení zaøízení, potøeby a spotøeby rozhodujících médií. 
Vytápìní bude elektrickými pøímotopy. 
B.2.8 Zásady po�árnì bezpeènostního øe�ení 
Nová herna bude od stávající oddìlena po�árními dveømi. 
Nové kontejnery splòují po�adavky ÈSN 730810 na po�ární odolnost konstrukcí 
Po�ární odolnost navr�ených konstrukcí vyhovuje ÈSN 730810. 
�íøky únikových cest vyhovují, délka se neposuzuje. 
Po�árnì nebezpeèný prostor nezasahuje za hranice pozemku. 
Vnìj�í odbìrné místo � podzemní hydrant je v komunikaci cca 100m od objektu. V objektech bude 
osazen pøenosný hasící pøístroj prá�kový P6Th. 
Pøíjezd k    objektu je po místní komunikaci. 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
není øe�ena 
B.2.10 Hygienické po�adavky na stavby, po�adavky na pracovní a komunální prostøedí 
Zásady øe�ení parametrù stavby - vìtrání, vytápìní, osvìtlení, zásobování vodou, odpadù apod., a dále 
zásady øe�ení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, pra�nost apod. 
 Stavba neohro�uje �ivot, zdraví, zdravé �ivotní podmínky u�ivatelù objektu ani u�ivatelù okolních 
staveb a ani �ivotní prostøedí nad stanovené. 
B.2.11 Zásady ochrany stavby pøed negativními úèinky vnìj�ího prostøedí 
a) ochrana pøed pronikáním radonu z podlo�í, 
b) ochrana pøed bludnými proudy, 
c) ochrana pøed technickou seizmicitou, 
d) ochrana pøed hlukem, 
e) protipovodòová opatøení, 
f) ochrana pøed ostatními úèinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
Nejsou øe�eny, nové kontejnery jsou pøistavìny ke stávajícím 
B.3 Pøipojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, pøelo�ky, 
b) pøipojovací rozmìry, výkonové kapacity a délky. 
Zùstává pùvodní. 
B.4 Dopravní øe�ení 



a) popis dopravního øe�ení vèetnì bezbariérových opatøení pro pøístupnost a u�ívání stavby osobami 
se sní�enou schopností pohybu nebo orientace, 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
c) doprava v klidu. 
zùstává pùvodní 
B.5 Øe�ení vegetace a souvisejících terénních úprav 
zùstává pùvodní 
B.6 Popis vlivù stavby na �ivotní prostøedí a jeho ochrana 
a) vliv na �ivotní prostøedí - ovzdu�í, hluk, voda, odpady a pùda, 
b) vliv na pøírodu a krajinu - ochrana døevin, ochrana památných stromù, ochrana rostlin a �ivoèichù, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinì apod., 
c) vliv na soustavu chránìných území Natura 2000, 
d) zpùsob zohlednìní podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zámìru na �ivotní prostøedí, je-
li podkladem, 
e) v pøípadì zámìrù spadajících do re�imu zákona o integrované prevenci základní parametry zpùsobu 
naplnìní závìrù o nejlep�ích dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 
f) navrhovaná ochranná a bezpeènostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních pøedpisù. 
V pøípadì, �e je dokumentace podkladem pro územní øízení s posouzením vlivù na �ivotní prostøedí, 
neuvádí se informace k bodùm a), b), d) a e), nebo� jsou souèástí dokumentace vlivù zámìru na �ivotní 
prostøedí. 
Stavba nemá negativní vliv na �ivotní prostøedí 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnìní základních po�adavkù z hlediska plnìní úkolù ochrany obyvatelstva. 
není øe�eno 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) napojení staveni�tì na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
b) ochrana okolí staveni�tì a po�adavky na související asanace, demolice, kácení døevin, 
c) maximální doèasné a trvalé zábory pro staveni�tì, 
d) po�adavky na bezbariérové obchozí trasy, 
e) bilance zemních prací, po�adavky na pøísun nebo deponie zemin. 
Nejsou. 
B.9 Celkové vodohospodáøské øe�ení 
nemìní se 
 

 

 

b"ezen 2021                                                                                           Ing. A. Brunclíková 

 

 





POZNÁMKA:

- ČERNĚ JSOU STÁVAJÍCÍ VYZNAČENY KONSTRUKCE -
- ČERVENĚ NOVÉ KONSTRUKCE
- TEČKOVANĚ VYBOURANÉ KONSTRUKCE
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Provád cí!zpráva!
 
 

Název stavby, 

�afáøský dvùr- zázemí pro sociální slu�by � etapa 2 

 

 Místo stavby - adresa, èísla popisná, katastrální území, parcelní èísla pozemkù, 

 Par. !.       k. ú          vým"ra         druh pozemku                         vlastník 

 2082/14     Vy�kov      1839m2          jiná plocha                  mìsto Vy�kov, Masarykovo námìstí 108/1 

                                                                              

 Pøedmìt dokumentace 

Jedná se o výmìnu ji� nevyhovujících 2 kontejnerù za nové stejné velikosti a vzhledu, pouze s men�ími 
dispozièními úpravami uvnitø. Kontejnery jsou umístìny na betonových patkách. Nové kontejnery budou 
na stejném místì, stejného typu, velikosti, vzhledu a vyu�ití, zmìní se pouze uvnitø èást dispozice � 
vznikne novì jednací místnost pro klienty sociálních slu�eb.. 
Pøedpokládaná cena výmìny bude cca 1 000 000 kè. 
 
 
konstrukce: 
- kontejnery mají pozinkovaný rám 6058 x 2990 x 2800 mm 
- rámová konstrukce je pozinkovaných ocelových profilù tl. plechu 2-5mm 
- nosnost podlahy 250kg/m2, nosnost støechy pro zatí�ení snìhem 150 Kg/m2 
zateplení kontejnerù 
- podlaha izolace z  minerální vaty tl. 120 mm a Styrodur tl. 30mm, U = 0,333 W/m2.K 
- stìny izolace z minerální vaty tl 140 mm,  U = 0,626 W/m2.K 
- støecha izolaci z minerální vaty tl. 220 mm,  U = 0,186 W/m2.K 
podlahy: 
- podlahová krytina PVC 2,5 mm 
- cementotøískové desky 22 mm 
- parotìsná folie 
-  tepelná izolace minerální vatou 120 mm 
- nosná konstrukce 
- uzavírací trapézový podlahový plech 0,4 mm 
 øez stìnou: 
�  laminovaná døevotøíska 10 mm, 
-  parotìsná folie 
- tepelná izolace � minerální vata 140 mm 
- døevìný rastr 
- plech fasádní profilovaný 0,55mm, barva RAL 7035 
vnitøní pøíèky tl 75 mm:   
- laminovaná døevotøíska 
- døevìný rastr s tepelnou izolací minerální vatou tl. 40 mm 
- laminovaná døevotøíska 
øez støechou: 
- horní rám  - ocelový zinkovaný profilovaný 
- trapézový plech støe�ní, pozinkovaný 0,7 mm 
- pøíèný nosník ocelový zinkovaný 
- tepelná izolace minerální vata 220 mm 
- døevìný hranol 
- parotìsná folie 
- laminovaná døevotøíska 
dveøe: 
- vstupní dveøe plechové s vo�tinovou výplní s ocelovými zárubnìmi  a møí�í 
- vnitøní dveøe bílé do ocelové zárubnì 
- posuvné  dveøe do pouzdra 
okna: 



- plastová okna na WC sklopná, ostatní otvíravá, pìtikomorové profily, dvojité zasklení U = 1,1 W/m2.K 
s venkovními plastovými roletami 
vytápìní: 
- nástìnné elektrické pøímotopy 
- v hernì elektrické podlahové vytápìní 
sanitární keramika: 
- závìsné WC, dr�ák na toaletní papír, plastový háèek na ruèníky 
- WC pro posti�ené, typ Geberit-závìsné vèetnì madel 
- výlevka keramická na podlahu 
- umyvadlo �. 550 mm, zrcadlo 300x400 mm, keramická polièka, plastový háèek na ruèníky 
- ohøev teplé vody prùtokovým ohøívaèem 
rozvody vody: 
-rozvody vody v plastových trubkách bez izolace, zadeklované 
- rozvody odpadù v plastových trubkách 
- pøipojení vody a odpadù je vedeno v podlaze 
kuchyò v dekoru døeva, délka 2,0m vèetnì horních skøínìk, bez zaøizovacích pøedmìtù 
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