Typ materiálu 
Zvolil bych tam konkrétně polypropylen (značka PP) Mosten MT 230
Certifikace materiálu (prosím jen splnitelné) certifikace 
· Certifikace materiálu (prohlášení o možnosti použití pro výrobky s přímým stykem s potravinami).
· Certifikace barviv, béžový kelímek, hnědé víčko (prohlášení o možnosti použití pro výrobky s přímým stykem s potravinami).
· podklady ohledně CE.
· prohlášení o shodě NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. 
Technické listy (0,5; 0,3 a 0,25, HC 0,2 a HC 0,1, víčko)
Popis potisku
Potisk rotačním sítotiskem 
Technické parametry/požadavky
· vícebarevný soutisk
· barevný potisk musí splňovat nároky na přilnavost na povrchu výrobku a jednotlivých vrstev na sobě včetně krycího laku.
· vrchní vrstva potisku musí být bezbarvý krycí lak s chemickou a a mechanickou odolností. Při běžném používání a opotřebení dochází k opotřebení a mechanickém poškození. Díky této ochranné vrstvě dochází pouze k poškození průhledné vrstvy ne barevného potisku (více popis podmínky a testování odolnosti a kvality)
· rozměr potisku dle tiskové šablony
· poloha tisku 18 mm od horního okraje.
· výrobcem musí být zaručena barevná stálost proti UV záření.

Potisk IML 
· pro výrobu musí být použita dvouvrstvá PP folie (vrstvy folie – barva – folie)
· Spodní folie tl. 0,08 mm a horní krycí folie min 0,02 mm 
· poloha a rozměr dle tiskové šablony
· potisk folie do spadu, bez nepotištěných okrajů.
· požadavek na chemickou a a mechanickou odolnost. Při běžném mechanickém poškození dojde pouze k poškození průhledné vrstvy ne barevného potisku (více popis podmínky a testování odolnosti a kvality)
· prohlášení o shodě NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) o materiálech a předmětech z plastů a barev určených pro styk s potravinami 
· výrobcem musí být zaručena barevná stálost proti UV záření.
Grafická ukázka Vašeho polepu
· viz přílohy
 


Zkoušky:
Zkouška kvality pro potisk rotačním sítotiskem 
· Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška dle evropské normy ČSN EN ISO 2409 - Norma specifikuje metodu hodnocení odolnosti nátěrů (včetně mořidel na dřevo) proti oddělení od podkladů, jestliže je nátěr proříznut pravoúhlou mřížkou pronikající až k podkladu. Vlastnost stanovená touto empirickou zkouškou závisí mimo jiné i na přilnavosti nátěru buď k předcházející vrstvě, nebo k podkladu.
· Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti dle evropské normy ČSN EN ISO 4624 - Norma specifikuje tři metody stanovení přilnavosti provedením odtrhové zkoušky na jednovrstvém nátěru nebo na vícevrstvém systému připraveném z nátěrových hmot nebo obdobných výrobků. Je jednou ze dvou norem (spolu s ČSN EN ISO 2409), které popisují metody hodnocení přilnavosti jednovrstvého nátěru nebo vícevrstvého systému připraveného z nátěrových hmot nebo obdobných výrobků. Hodnocení se v této normě provádí měřením minimálního napětí v tahu nutného k oddělení nebo roztržení nátěru ve směru kolmém k podkladu.
Tuto zkoušku lze použít u velice různých podkladů. V normě jsou uvedeny různé postupy podle toho, zda je podklad deformovatelný (např. tenký kov, plasty a dřevo)
· Obě zkoušky budou provedeny jak před zkouškou chemické odolnosti při mytí, tak po ní.
Zkouška kvality IML potisku
· U této varianty potisku budou použity identické testy jako u rotačního sítotisku ČSN EN ISO 2409 a ČSN EN ISO 4624 s tím rozdílem, že tyto testy budou sloužit k posouzení přilnavosti ochranné krycí vrstvy na barevném potisku a potisku přímo na základní vrstvě která při procesu výroby nerozebíratelně spojuje se základním materiálem stává tím součástí výrobku.
· Obě zkoušky budou provedeny jak před zkouškou chemické odolnosti při mytí, tak po ní.
Zkouška odolnosti kelímku vůči mytí a sušení 
· 100 x mycí a sušící cyklus na profesionální mycí lince při následujících teplotách a časech:
1. zóna = předoplach (teplota vody + 45°C)
2. zóna = mytí (teplota vody 60 - 65°C / 3 min.)
3. zóna = oplach (teplota vody 80 - 90°C)
4. zóna = sušení (70 -85 °C / 3 min.)
Celý proces mytí 1 kelímku trvá 5 až 6 minut. V jedné řadě je celkem 6 ks kelímků
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· Kelímky s potiskem technologií IML i rotačním sítotiskem musí splnit zátěžovou zkoušku a tyto testované kelímky musí zůstat po 100 cyklech průjezdu myčkou bez změny, jako byly před 1.cyklem 
· Nepřípustné  a nevyhovující jsou změny barevných odstínů grafiky, odlupování barvy potisku, zvlnění povrchu folie IML, změna tvaru kelímku, narušení povrchu apod.

Prosím o nějaký podrobnější popis výkonnostní zkoušky (pro testování vzorkových výrobků)
· přesný popis zkoušek odolnosti potisku pro obě mety popisují uvedené normy.

Technicky popsat zkoušku/ověření pro nabídky (ve fázi hodnocení/před podpisem smlouvy) pro polep (na výrobku individuálním) 
· Tento test by se neměl nijak lišit od výše popsaného.

