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Příloha č. 3

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„Recyklační přetavovací pec“

Recyklační přetavovací pec zajišťuje roztavení zinkového odpadu a jeho opětovné využití při výrobě zinkových odlitků. Vkládaný materiál se roztaví na požadovanou teplotu, následně je přečerpán do transportní pece a exportován do lisů. Recyklační přetavovací pec bude osazena přesným vážením se signalizací pro přesné dávkování vstupního materiálu. Součástí dodávky je obslužná plošina, řízení, míchadlo taveniny, čerpadlo a další potřebné příslušenství pro zajištění požadované funkčnosti. Transportní pec bude provozována na elektrickém VZV, který není předmětem dodávky. Bude osazena čerpadlem, řízením teploty a potřebným příslušenstvím

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry poptávané pece. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost. Parametry jsou definovány pro jednu linku.

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:
· v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)
· v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.


	MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY – RECYKLAČNÍ PŘETAVOVACÍ PEC A RECYKLAČNÍ PŘETAVOVACÍ POJÍZDNÁ PEC

	Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka.

	[bookmark: _Hlk123732634]Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Recyklační přetavovací pec

	Počet
	1
	ks
	

	Teplota taveniny
	max.440
	°C
	

	Obsah kelímku pece 
	min.1600
	kg
	

	Výkon 
	max.550
	kg/hod
	

	Přetavovaná surovina
	Zinková slitina
	-
	

	Míchadlo s regulací
	ANO
	-
	

	Obslužná plošina
	ANO
	-
	

	Modem pro vzdálený přístup
	ANO
	-
	

	Délka (včetně obslužné plošiny)
	max.2500
	mm
	

	Šířka (včetně obslužné plošiny)
	max.1890
	mm
	

	Výška  (včetně obslužné plošiny)
	max.2300
	mm
	

	Násypka
	ANO
	-
	

	Příkon
	max.65
	kW
	

	Váha včetně řízení a signalizace
	ANO
	-
	

	Vytápění elektrické
	ANO
	-
	

	Recyklační přetavovací pojízdná pec

	Počet
	1
	ks
	

	Manipulace elektrickým VZV
	ANO
	-
	

	Teplota taveniny
	max.440
	°C
	

	Obsah kelímku pece 
	max.620
	kg
	

	Využitelné množství
	max.360
	kg
	

	Příkon
	max. 9
	kW
	

	Délka 
	max.1100
	mm
	

	Šířka 
	max. 800
	mm
	

	Přepravovaná surovina
	Zinková slitina
	-
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Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka
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