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Příloha č. 2

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„Zařízení na odkalení a recyklaci zakalené vody“


Základní popis

Předmětem zakázky je zařízení pro odkalení a recyklaci zakalené vody, která vzniká jako odpadní produkt při praní štěrkopískové suroviny. Toto zařízení, je zařazeno do technologického obvodu tzv. třídící linky, jejíž funkcí bude odkalení a recyklace vody, a to oddělením jílovité částice od vody, kterou následně lze použít opakovaně k vyprání suroviny. 

Systém daného zařízení by měl být schopen pracovat automatizovaně a bez obsluhy, kdy technik je zodpovědný za seřízení a kontrolu funkčnosti systému. 

Zařízení bude umístěno ve venkovním prostředí v lokalitách provozoven zadavatele, tj. pískovna Velká Černoc a pískovna Straškov. Zadavatel požaduje dodání identických zařízení do obou provozoven.

Součástí dodávky je veškerá elektroinstalace, pomocné konstrukční a nosné prvky, potrubní systém mezi jednotlivými zařízeními, pomocný materiál, sloužící ke zprovoznění zařízení. Předmětem dodávky nejsou stavební práce, které bude zajišťovat zadavatel vlastními prostředky.


Popis zařízení:

Technologický obvod (dále „třídící linka“) zadavatele se skládá z těchto komponent: z násypky, vynášecího dopravníkového pásu, vibračního třídiče a pračky písku. Předmět zakázky (dále “sestava”) bude umístěn za pračkou písku a zpět napojen do vibračního třídiče. Sestava se skládá u vstupu ze sedimentační nádrže, kde dochází k úpravě vody, která poté samovolně přetéká do nádrže vyčištěné vody. V sedimentační nádrži se usazuje kal, jenž v určitém objemu bude vyčerpán ze sedimentační nádrže do kalového pole. Vyčištěná voda se akumuluje v samostatné nádrži na čistou vodu; odtud je voda čerpána čerpadlem čisté vody zpět do třídící linky.  

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry jednotlivých zařízení. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Do prázdné kolonky účastník doplní:
· v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě
· v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena ze zadávacího řízení.


	MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY – (JEDNA SESTAVA)

	Jsou-li v zadávací dokumentaci (dále “ZD”) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka.

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	1) Sedimentační nádrž (plechová)

	počet 
	1
	ks
	

	kapacita čištění 
	v rozmezí
700 – 750
	m3/h
	

	vnější průměr 
	v rozmezí
13 500 - 14 000
	mm
	

	výška
	v rozmezí
3000 - 3500
	mm
	                   

	tloušťka plechu
	min. 4
	mm
	

	povrchová úprava zinek
	ANO
	-
	

	Požadované příslušenství:

	pevný most instalovaný na nádrži, vybavený převodovkou pro zvedání shrnovače kalu
	ANO
	-
	

	přístupové schodiště na pevný most
	ANO
	-
	

	pevný most vybavený pochozí plošinou a zábradlím 
	ANO
	-
	

	povrchová úprava mostu – zinek
	ANO
	-
	

	nádrž pro vstřikování a míchání flokulantu s vodou instalovaná na části mostu nádrže
	ANO
	-
	

	centrální potrubí pro samospádový přívod zakalené vody do sedimentační nádrže
	ANO
	-
	

	2) Škrabací jednotka s pohonem (shrnovač kalu)

	škrabací lopatky pro dopravu kalu do centrálního sběrného kužele
	ANO
	-
	

	motorová převodovka spojená s hřídelí shrnovače
	ANO
	-
	

	automatický systém pro zvedání shrnovače
	ANO
	-
	

	systém pro kontrolu odběru proudu motoru pohánějícího otáčení shrnovače
	ANO
	-
	

	3) Zařízení pro odsání zhuštěného kalu ze dna sedimentačního nádrže

	odstředivé čerpadlo na kal
	ANO
	
	

	Hodinová kapacita čerpadla
	v rozmezí
min. 120 
	m3/h
	

	4) Nádrž na vstřikování a míchání flokulantu

	Počet propojených nádrží
	Min.2, max. 3
	ks
	

	Zásobník z nerezavějící oceli na práškový flokulant 
	ANO
	-
	

	dávkovací čerpadlo flokulantu programovatelné podle specifických požadavků
	ANO
	-
	




	5) Analyzér pro dávkování flokulantu

	funkce kontroly množství flokulantu ve vodě prostřednictvím vzorku dekantované
vody
	ANO
	-
	

	automatické měnění pracovních parametrů dávkovacího čerpadla flokulantu v
závislosti na změnách rychlosti usazování nerozpuštěných látek obsažených ve vzorku
	ANO
	-
	

	6) Ovládací panel

	Dotykový displej
	ANO
	-
	

	Možnost výměny dotykového displeje při poruše
	ANO
	-
	

	 Krytí proti klimatickým vlivům
	ANO
	-
	

	7) Nádrž na vyčištěnou vodu (betonové dno)

	Počet
	1
	ks
	

	Tloušťka plechu
	min.
4
	mm
	

	Průměr
	v rozmezí
9 500 – 10 000
	mm
	

	Výška
	v rozmezí
2800 – 3000
	mm
	

	Kapacita
	min. 220
	m3
	

	8) Čerpadla na odkalenou vodu

	Počet 
	2
	ks
	

	Průtok
	v rozmezí
300 - 350
	m3/h
	

	Dodací výška
	v rozmezí
25 – 50
	m
	

	Výkon
	v rozmezí
37 – 45
	kW
	

	9) Příslušenství

	Potrubní systém mezi jednotlivými zařízeními
	ANO
	-
	





Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění (technologie) splňuje výše uvedené parametry a požadavky.
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