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Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„Pořízení ofsetového tiskového stroje“

Níže jsou uvedeny minimální požadované technické parametry, které musí nabízené řešení splňovat. Nenaplnění těchto minimálních hodnot je důvodem k vyřazení nabídky.

Účastník v pravém sloupci uvede pravdivé vyjádření, zdali jím nabízený stroj splňuje uvedený požadavek, a to jednak ve formě ANO/NE, tak tam, kde je to relevantní, uvede také konkrétní hodnotu daného parametru.


	parametr
	hodnota

	ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

	maximální formát tiskového archu min. 720 x 1020 mm
	

	maximální potisknutelná plocha min. 710 x 1000 mm
	

	rozsah tloušťky zpracovávaného materiálu min. v rozsahu 0,06 mm – 1,00 mm
	

	nejvyšší mechanická rychlost min. 15 000 archů/hod
	

	NAKLADAČ

	automatické nastavení formátu
	

	kontrola dvojitého archu na nakladači (ultrazvuková)
	

	ionizační zařízení pro nakladač pro zlepšení průchodu archu strojem
	

	TISKOVÉ JEDNOTKY / LAKOVÁNÍ

	5 tiskových jednotek
	

	zpracování UV schnoucích barev
	

	1 lakovací jednotka pro aplikaci UV schnoucího laku
	

	2 rastrové válce
	

	automatická výměna tiskových desek
	

	automatické mytí barevníků
	

	automatické mytí protitlakového válce
	

	automatické mytí ofsetových potahů
	

	temperování barevníků
	

	min. dvojnásobné protitlakové a přenášecí válce
	

	vzduchový polštář pro vedení archu strojem
	

	měření ve stroji s automatickou korekcí barevníkových zón pro dosažení cílových hodnot (denzitometrické nebo kolorimetrické)
	

	vlhčící jednotka s automatickým dávkováním přísad do vlhčení
	

	VYKLADAČ

	sušení UV
	

	ionizační zařízení pro vykladač
	

	práškovací zařízení ve vykladači
	

	odsávání prášku z prostoru vykladače
	

	automatické nastavení vykladače na formát zpracovávaného archu
	

	DODATEČNÉ POLOŽKY

	normované osvětlení náhledového pultu D50
	

	vodou chlazené periferie stroje
	

	interface pro CIP 3 / CIP 4 soubory, případně analogický systém (optimalizace přednastavení barevníků na zakázku a konektivita JDF/JMF)
	

	možnost přednastavení nové zakázky
	

	velkoplošná obrazovka pro zobrazení procesů
	

	možnost sledování stavu a výkonů stroje přes mobilní telefon
	

	vzdálený přístup technické podpory dodavatele pro detekci a odstraňování závad
	

	stroj je schopný zpracovat i konvenční barvy a disperzní laky
	

	provedení FAT (factory acceptance test) za přítomnosti zákazníka
	

	Provedení SAT (site acceptance test) za přítomnosti zákazníka
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