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Příloha č. 3

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„Pořízení velkoformátové digitální tiskárny – II.“


V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry poptávané digitální tiskárny. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost pro poptávanou technologii.

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:
· v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)
· v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena z výběrového řízení.


	MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

	Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka.

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Obecné parametry

	maximální šíře tisku
	min. 5,1 
	m
	

	maximální délka tisku z role
	min. 50
	m
	

	použití barev CMYK 
	ANO
	--
	

	maximální rychlost tisku při použití 4 barev
	min. 350 
	[bookmark: _Hlk154088088]m2/h
	

	maximální rozlišení (X, Y)
	min. 600 x 1 000 
	DPI
	

	možnost upgrade tisku čirým inkoustem (ochranným lakem) - lesk a mat 
	ANO
	--
	

	možnost upgrade tisku bílou barvou                                             
	ANO
	--
	

	vytvrzování pomocí technologie UV LED                      
	ANO
	--
	

	možnost tisku na rolové materiály                                 
	ANO
	--
	

	možnost tisknout 5 vrstev tisku v jednom kroku         
	ANO
	--
	

	Odvíjecí a navíjecí zařízení na role

	maximální šíře role
	min. 5
	m
	

	maximální průměr role
	min. 340
	mm
	

	maximální nosnost
	min. 350
	kg
	

	motorizované navíjení rolí s tyčí délky 3,2 a 5m 
	ANO
	--
	

	motorizované odvíjení rolí s tyčí délky 3,2 a 5m
	ANO
	--
	

	možnost tisku do 3 rolí zároveň 
	ANO
	--
	

	Ostatní požadavky

	řídicí systém   	
	ANO
	--
	

	ripovací hw stanice
	ANO
	--
	

	ripovací software   			
	ANO
	--
	

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]tisk na MESH materiály   		
	ANO
	--
	



Parametr je předmětem hodnocení

Hodnotící technické parametry

Níže uvedené parametry jsou předmětem hodnocení, ale nejsou požadovány jako minimální technické parametry. Účastník uvede, zda jím nabízená technologie splňuje/nesplňuje uvedený parametr.

	inspekční systém vypadlých trysek v tiskové hlavě
	ANO/NE
	--
	

	automatická detekce zvlněného materiálu při tisku 
	ANO/NE
	--
	

	maximální délka (odpadu) materiálu pro založení do 700 mm,
	ANO/NE
	--
	


 



V 	………………dne 	…………………..





…………………………………………………………………………………………
Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka


Strana 3 (celkem 3)


image1.jpeg
Spolufinancovano gﬁ\

Evropskou unii MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODU





