[image: ]
Příloha č. 3

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„Lokalizační jednotka – Totální stanice a GNSS “

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry setu lokalizační jednotky – setu totální stanice a GNSS zařízení s kontrolerem. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Do prázdné kolonky účastník doplní:
· v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)
· v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena ze zadávacího řízení.

	MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY – AUTOMATICKÁ TOTÁLNÍ STANICE

	Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka.

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Automatické docílení/zacílení na odrazný hranol
	ANO
	--
	

	Naváděcí světla
	ANO
	--
	

	Dotykový grafický display
	ANO
	--
	

	Možnost připojit podkladové DXF mapy
	ANO
	--
	

	Datové úložiště - interní
	min. 2 GB
	--
	

	Možnost externího ukládajícího média (SD karta nebo USB)
	min. 4GB
	--
	

	Ukládací médium k totální stanici
	ANO
	 --
	

	Odolnost proti povětrnostním vlivům
	min. IP55
	--
	

	Pracovní teplotní rozsah
	min. v rozpětí 
 -10 až + 40
	°C
	

	Měření délek bez použití odrazného hranolu minimálně do vzdálenosti
	min. 300
	m
	

	Dosah měření s hranolem
	min. 2000
	m
	

	Čas hledání hranolu 
	max. 10
	s
	

	Přesnost měření délek – hranol
	min. 
+/-(2+2 ppm x D)
	mm
	

	Přesnost měření délek – štítek
	min. 
+/-(3+2ppm x D)
	mm
	

	Přesnost měření délek – bez hranolu
	min.
+/-(3+2ppm x D)
	mm
	

	Doba měření délky – hranol
	max. 3
	s
	

	Doba měření délky – bez hranolu
	max. 5
	s
	

	Přesnost měření úhlů
	min. 0,0010 (10cc)
	gon
	

	Koaxiální viditelný červený laser
	ANO
	--
	

	Hmotnost (totální stanice včetně baterie)
	max. 6
	kg
	

	Pracovní čas na jedno nabití jedné sady baterie
	min. 5
	h
	

	Vyjímatelné baterie
	ANO
	--
	

	Rozhraní Bluetooth
	ANO
	--
	

	Rozhraní USB port
	ANO
	--
	

	Rozhraní WLAN
	ANO
	---
	

	Příslušenství k totální stanici

	· Přepravní a odolný kufr
	ANO
	--
	

	· Sada baterií pro totální stanici s minimální výdrží min. 5 hodin kontinuálního měření úhlů/délek
	ANO
	--
	

	· Náhradní sada baterií totální stanice
	ANO
	--
	

	· Nabíječka minimálně na jednu sadu baterií totální stanice
	ANO
	--
	

	· Laserová olovnice
	ANO
	--
	

	· Odnímatelná trojnožka s optickým centrovačem
	ANO
	--
	

	· Vysouvací těžký stativ
	ANO
	--
	

	· Výtyčka 2,0 a vyšší
	ANO
	--
	

	· Odrazný hranol
	6
	ks
	

	· Kalibrační certifikát
	ANO
	--
	

	· Polní a kancelářský SW, permanentní licence
	ANO
	--
	

















	MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY – GNSS

	Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka.

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Počet kanálů
	min. 220
	--
	

	Družicové signály současně:

	· GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5
	ANO
	--
	

	· GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3
	ANO
	--
	

	· Galileo: E1, E5A, E5B
	ANO
	--
	

	· BeiDou (COMPASS): B1, B2
	ANO
	--
	

	· Adaptivní on-the-fly výběr družic
	ANO
	--
	

	Přesnost síťového RTK měření:

	· Poloha
	min. 8
	mm
	

	· Poloha RMS
	0,5
	ppm
	

	· Výška
	min. 15
	mm
	

	· Výška RMS
	0,5
	ppm
	

	Doba trvání RTK měření
	max. 8
	s
	

	Hmotnost včetně příslušenství 
	max. 4
	kg
	

	Odolnost proti povětrnostním vlivům
	min. IP67
	--
	

	Odolnost proti 100% vlhkosti
	ANO
	--
	

	Odolnost vůči pádu
	ANO
	--
	

	Pracovní teplotní rozsah
	min. v rozmezí
 -20 až +50
	°C
	

	Napájení – vnitřní baterie vyjímatelná
	ANO
	--
	

	Možnost externího napájení
	ANO
	--
	

	Provozní čas na jedno nabití – vnitřní baterie 
	min. 5
	h.
	

	Ukládání dat na paměťové médium (USB nebo microSD karta)
	min. 8
	GB
	

	Ukládací médium k GNSS
	ANO
	--
	

	Plně kompatibilní na úrovni HW a SW s totální stanicí specifikovanou výše
	ANO
	--
	

	Podporované formáty dat – vstup a výstup:

	· CMR+
	ANO
	--
	

	· CMRx
	ANO
	--
	

	· RTCM 2.1
	ANO
	--
	

	· RTCM 2.3
	ANO
	--
	

	· RTCM 3.0
	ANO
	--
	

	· RTCM 3.1
	ANO
	--
	

	· Podporovaný formát NMEA – výstup
	ANO
	--
	

	· Podporovaný formát RINEX – výstup
	ANO
	--
	

	Integrovaný GSM/GPRS/EDGE/UTMS/HSPA + modem
	ANO
	--
	

	Možnost využití korekčního systému referenčních stanic na území ČR
	ANO
	--
	

	Integrovaný bluetooth
	ANO
	--
	

	Podpora externích komunikačních zařízení pro poskytování korekcí na bluetooth
	ANO
	--
	

	Podpora komunikace s kontrolní jednotkou (kontrolerem) pomocí Wi-Fi nebo bluetooth
	ANO
	--
	

	USB port
	ANO
	--
	

	Kontrolní jednotka („Kontroler“) pro GNSS

	Plně kompatibilní s totální stanicí a GNSS popisovaných výše
	ANO
	--
	

	Barevný dotykový display
	ANO
	--
	

	Integrovaný procesor
	ANO
	--
	

	Operační paměť (RAM)
	min 1
	GB
	

	Vnitřní paměť
	min. 2
	GB
	

	Hmotnost včetně baterie
	max 1,5
	kg
	

	Výdrž baterie
	min. 6
	h
	

	Možnost připojit podkladové DXF mapy (aktivní)
	ANO
	--
	

	Rozhraní Bluetooth
	ANO
	--
	

	Možnost přístupu na internet
	ANO
	--
	

	Rozhraní Wlan s modemem
	ANO
	--
	

	Integrovaný SW pro měřické a kontrolní práce s totální stanicí i GNSS
	ANO
	--
	

	Exporty měření podle požadavků ČÚZK
	ANO
	--
	

	Integrovaná kamera
	ANO
	--
	

	Integrovaný laserový dálkoměr s přesností alespoň +/- 10 mm
	ANO
	--
	

	Operační systém s polním SW
	ANO
	--
	

	USB Port
	ANO
	--
	

	Napájení
	ANO
	--
	

	Odolnost
	min. IP68
	--
	

	Odolnost pro pádu
	ANO
	--
	

	Pracovní teplotní rozsah
	min.v rozmezí
 -20 až +50
	°C
	

	Příslušenství GNSS

	· Kontroler (popisovaný výše) s držákem na výtyčku
	ANO
	--
	

	· Stavební stativ
	ANO
	--
	

	· Záruční doba a technická podpora min. 24 měsíců
	ANO
	--
	

	· Kalibrační certifikát
	ANO
	--
	

	· Polní a kancelářský SW pro GNSS, permanentní licence
	ANO
	--
	



[bookmark: _GoBack]Uvedený parametr je předmětem hodnocení

Prohlášení účastníka:

Nabízené technické řešení v rámci zadávacího řízení „Lokalizační jednotka – Totální stanice a GNSS“ je plnohodnotně kompatibilní na úrovní HW a SW.


V ……………… dne …………….



……………………………………..
Podpis účastníka
Projekt je spolufinancován za spoluúčasti Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
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  Projekt je spolufinancován za spoluúčasti Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Operační  program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost      Příloha č. 3     TECHNICKÁ   SPECIFIKACE     pro zakázku na dodávku s   názvem     „ Lokalizační jednotka   –   T otální stanice   a GNSS   “     V   tabulce níže jsou  uvedeny požadované technické parametry   setu   lokalizační jednotky  –   setu totální stanice   a  GNSS zařízení   s  kontrolerem . Parametry   jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně  daná hodnota či vlastnost.     Do prázdné kolonky účastník doplní:   -   v   případě vyčíslitelného parametru : konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu,  maximu či přesně dané hodnotě)   -   v   případě nevyčíslitelného parametru : ANO/NE v   závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení  požadavek splňuje/nesplňuje.     V   případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného par ametru  nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v   případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE)  bude nabídka takového účastníka vyloučena ze zadávacího řízení.    

MINIMÁLNÍ   TECHNICKÉ   PARAMETRY   –   AUTOMATICKÁ   TOTÁLNÍ   STANICE  

Jsou - li v   ZD  (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze  o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.  Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahu jící plnění nad rámec požadavků v   ZD. Jakákoli  nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka.  

Parametr  Požadavek  Jednotka  Vepište číselnou  hodnotu, příp. ANO/NE  

A utomatické docílení/zacílení na odrazný  hranol  ANO  --   

Naváděcí světla  ANO  --   

Dotykový grafický display  ANO  --   

M ožnost připojit podkladové DXF mapy  ANO  --   

Datové úložiště   -   interní  min. 2 GB  --   

Možnost externího  ukládajícího média   (SD karta  nebo USB)  min. 4GB  --   

Ukládací médium  k   totální stanici  ANO    --   

O dolnost proti povětrnostním vlivům  min. IP 55  --   

Pracovní teplotní rozsah  min. v   rozpětí      - 10 až +   40  °C   

M ěření délek bez použití odrazného hranolu  minimálně do vzdálenosti  min.  300  m   

Dosah měření s   hranolem  min. 2000  m   

Čas hledání hranolu   max. 10  s   

Přesnost měření délek  –   hranol  min.    +/ - (2+2 ppm x D)  mm   

