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Příloha č. 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
pro veřejnou zakázku na dodávku s názvem

„Pořízení vnitřního vybavení do kuchyně“


V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry požadovaného zdravotnického vybavení. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální či jako přesně daná hodnota nebo vlastnost. Zadavatel požaduje, aby nabízená technologie splňovala požadavky uvedené v tabulce.
Do prázdné kolonky účastník doplní:
· v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu)
· v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE), bude nabídka takového účastníka vyloučena z výběrového řízení.

Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka.

	Poptávané vybavení
	Počet ks
	Značka a typ nabízeného plnění

	Konvektomat
	1
	

	Mixér ponorný ruční I
	1
	

	Mixér ponorný ruční II
	1
	

	Univerzální kuchyňský robot
	1
	

	Univerzální kuchyňský robot stolní
	1
	

	Myčka
	1
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	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Nabízené plnění 
(Vepište číselnou hodnotu,
příp. ANO/NE)

	[bookmark: _Hlk536022832]Konvektomat

	Konvektomat bojlerový
	Kapacita 10 ks GN 1/1
	--
	

	Podstavec pod konvektomat -  nerezový se zásuvy na GN, zadní doraz lyžin
	Kapacita 14- 18 ks GN 1/1
	--
	

	Horký vzduch, kombinovaný režim – 30-300 °C
	ANO
	--
	

	Regenerace/banketing
	ANO
	--
	

	Nízkoteplotní vaření 
	ANO
	--
	

	Dotykový ovládací panel
	ANO
	--
	

	Automatické mytí varné komory
	ANO
	--
	

	Jednobodová teplotní sonda
	ANO
	--
	

	Standardní ruční sprcha
	ANO
	--
	

	Rozměry včetně podstavce (ŠxHxV)
	max. 85x80x200
	cm
	

	Příkon celého zařízení 
	Max. 20
	kW
	

	Napájení 
	Max. 480
	V
	

	Záruční doba 
	min. 24
	měsíců
	

	Mixér ponorný ruční I

	Mixovací kapacita
	 Min. 5
	l
	

	Součástí mixéru je sekací hlava
	ANO
	--
	

	Délka pracovního ramene sekací hlavy 
	Max. 250
	mm
	

	Otáčky mixeru variabilní 
	Min. 5.000
	ot./min.
	

	Příkon
	min. 200
	W
	

	Napětí
	Min. 230
	V
	

	Záruční doba 
	min. 24
	měsíců
	

	Mixér ponorný ruční II

	Mixovací kapacita
	Min. 50
	l
	

	Délka pracovního ramene sekací hlavy 
	 Min. 400
	mm
	

	Otáčky mixeru variabilní 
	Max. 18.000
	ot./min.
	

	Příkon
	min. 400
	W
	

	Napětí 
	Min. 230
	V
	

	Záruční doba 
	min. 24
	měsíců
	

	Odnímatelné rameno
	ANO
	
	

	Možnost připojitelných nástavců 
	ANO
	--
	

	Univerzální kuchyňský robot

	Protikorozní úprava
	ANO
	--
	

	Objem pracovní nádoby 
	min. 30
	l
	

	Materiál pracovní nádoby: nerez
	ANO
	--
	

	Příslušenství: nádoba, hák, metla, míchač, podvozek pro nádobu
	ANO
	--
	

	Volitelné rychlosti
	ANO
	--
	

	Bezpečnostní tlačítko generální STOP
	ANO
	--
	

	Pracovní kryt nádoby
	ANO
	--
	

	Mechanický zdvih nádoby
	ANO
	--
	

	Nesené přídavné zařízení – mlýnek na maso, řezací ústrojí s min. 1ks průtlačných desek
	ANO
	--
	

	Nesené přídavné zařízení – krouhač na zeleninu, sada disků krouhacích 5 druhů
	ANO
	--
	

	Příkon
	min. 0,75
	kW
	

	Napětí
	Min. 400
	V
	

	Záruční doba 
	min. 24
	měsíců
	

	Univerzální kuchyňský robot stolní

	„Stolní“ provedení robota
	ANO
	--
	

	Váha robota
	Max. 15
	kg
	

	Objem pracovní nádoby 
	 Max. 10
	l
	

	Materiál pracovní nádoby: nerez
	ANO
	--
	

	Příslušenství: nádoba, hák, metla, míchač
	ANO
	--
	

	Planetové uložení nástavců
	ANO
	--
	

	Počet rychlostních stupňů 
	min. 3 
	stupně
	

	Regulace otáček 
	
	
	

	Pracovní kryt nádoby
	ANO
	--
	

	Příkon
	min. 0,18
	kW
	

	Napětí 
	230
	V
	

	Záruční doba 
	min. 24
	měsíců
	

	Myčka

	Průchozí myčka nádobí 
	ANO
	--
	

	Ovládání elektronické, automatický start
	ANO
	--
	

	Manuální zdvih poklopu
	ANO
	--
	

	Počet programů 
	min. 3
	programy
	

	Kapacita (dle zvoleného programu)
	min. 32
	Košů/hodinu
	

	Vnější rozměry (šířka x hloubka x výška)
	max. 700x790x1950
	mm
	

	Rozměr koše 500 x 500 mm
	ANO
	--
	

	Objem mycí nádrže
	min. 20
	l
	

	Příkon
	max. 12
	kW
	

	Mycí i oplachový dávkovač
	ANO
	--
	

	Zabudované odpadní čerpadlo
	ANO
	--
	

	Poloautomatický změkčovač vody
	ANO
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Zastoupený:………………………
Sídlo/místo podnikání:………………….
IČO: …………………………..

čestné prohlašuje, že jím nabízené plněné má požadované vlastnosti a splňuje výše uvedené požadavky. 


___________________________
Podpis oprávněné osoby
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