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Příloha č. 3

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro zakázku na dodávku s názvem

„Pořízení dronu“

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry dronu. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Do prázdné kolonky účastník doplní:
· v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)
· v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena ze zadávacího řízení.

	MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

	Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka.

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	Maximální rychlost stoupání
	min. 6
	m/s
	

	Maximální rychlost klesání
	min. 3
	m/s
	

	Rychlost
	min. 40
	km/hod
	

	Dosah ovládání
	min. 3
	km
	

	Senzory proti překážkám
	ANO
	--
	

	Integrovaná kamera
	ANO
	--
	

	Mechanická závěrka
	ANO
	--
	

	Expozice pomocí globální závěrky
	ANO
	--
	

	Rozlišení fotografie
	min. 20
	MP
	

	Datový tok
	min. 90
	Mbit/s
	

	Video
	4
	K
	

	Snímková frekvence
	min. 60
	FPS
	

	Doba letu
	min. 25
	minut
	

	Vzletová hmotnost
	max. 2000
	g
	

	Provozní teplota
	v rozmezí min. 0 – 37
	°C
	

	Failsafe systém
	ANO
	--
	

	Operační systém Android
	ANO
	--
	

	RTK modul pro georeferencování snímků
	ANO
	--
	

	Přesnost RTK – horizontálně
	min. 1 
	cm
	

	Přesnost RTK – vertikálně
	min. 5
	cm
	

	Integrovaná aplikace pro plánování a organizaci letu
	ANO
	--
	

	Možnost synchronizace v reálném čase
	ANO
	--
	

	1´´ CMOS senzor a optika s rozlišením
	min. 20
	Mpx
	

	Dálkový ovladač s živým přenosem obrazu (monitor)
	ANO
	--
	

	2 sady baterií pro dálkový ovladač + dobíjecí stanice
	ANO
	--
	

	2 sady baterií pro dron + dobíjecí stanice
	ANO
	--
	

	Slot pro SD karty
	ANO
	
	

	Kompatibilní SD karta (kapacita, rychlost zápisu/čtení) + SD adaptér
	min. 128
min. zápis 90
min. čtení 170
	GB
MB/s
MB/s
	

	Kabelové příslušenství pro zajištění přenosu všech typů dat
	ANO
	--
	

	Výměnná sada vrtulí
	ANO
	--
	

	Ochranný přepravní obal
	ANO
	--
	

	Manuál CZ nebo ENG
	ANO
	--
	




Prohlašuji, že nabízené plnění má výše uvedené vlastnosti.



V………………dne………………………									……………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]							Podpis dodavatele
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Parametr  Požadavek  Jednotka  Vepište číselnou  hodnotu, příp. ANO/NE  

Maximální rychlost stoupání  m in. 6  m/s   

Maximální rychlost klesání  m in. 3  m/s   

Rychlost  m in. 40  km/hod   

Dosah ovládání  m in. 3  km   

Senzory proti překážkám  ANO  --   

Integrovaná kamera  ANO  --   

Mechanická závěrka  ANO  --   

Expozice pomocí globální závěrky  ANO  --   

Rozlišení fotografie  m in. 20  MP   

Datový tok  m in.  90  Mbit/s   

Video  4  K   

Snímková frekvence  m in. 60  FPS   

Doba letu  m in.  25  m in ut   

Vzletová hmotnost  m ax.  2000  g   

Provozní  teplota  v rozmezí min.  0  –   37  °C   

