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Příloha č. 3

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Pro veřejnou zakázku na dodávky s názvem

„Vysokorychlostní 3D laserový stacionární skener“

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry skeneru. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Do prázdné kolonky účastník doplní:
· v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)
· v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena ze zadávacího řízení. 

	MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

	Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka.

	Parametr
	Požadavek
	Jednotka
	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs][bookmark: _GoBack]Doba provozu na jedno nabití – jedna sada baterií
	min. 3
	h
	

	Dosah scaneru
	min. 100
	m
	

	Rychlost skenování
	min. 1 000 000
	bod/s
	

	Doba skenování na stanovišti ve vysoké kvalitě, v rozlišení 5-7 mm na 10 m
	max. 15
	min
	

	Doba pořízení panoramatických snímků v kvalitě HDR (5 expozic)
	max. 3
	min
	

	Možnost uživatelského nastavení rozlišení skenování
	ANO
	--
	

	Přesnost 3D skenování:

	· úhlová
	min. 18
	vteřina
	

	· délková
	< 1,5
	mm
	

	· délková RMS
	min. 10
	ppm
	

	· 3D na 10 m
	< 2
	mm
	

	· 3D na 20 m
	< 3
	mm
	

	· 3D na 40 m
	< 6
	mm
	

	· Délkový šum do 20 m
	< 1
	mm
	

	Zorné pole horizontální
	360
	°
	

	Zorné pole vertikální
	300
	°
	

	Třída laseru
	1
	--
	

	Integrovaný vícekamerový systém pro snímání HDR kalibrovaných panoramatických snímků, se zorným polem stejně jako 3D skener
	ANO
	--
	

	Integrovaná IMU jednotka (Inertial Measurement Unit), doplněná videem pro sledování pohybu skeneru relativně vůči předchozímu stanovisku
	ANO
	--
	

	Spojování stanovisek do jednoho souřadnicového systému v reálném čase přímo v terénu
	ANO
	--
	

	Výškoměr
	ANO
	--
	

	Kompas
	ANO
	--
	

	Bezdrátový přístup WLAN
	ANO
	--
	

	Slot pro přenosné datové médium
	min. 128
	GB
	

	Přenosové médium plně kompatibilní se skenerem
	min. 128
	GB
	

	Integrovaný dotykový displey pro ovládání skeneru
	ANO
	--
	

	Třída odolnosti proti prachu a vodě
	IP 54 a vyšší
	--
	

	Hmotnost (přístroje)
	max. 6
	kg
	

	Provozní teplota 
	v rozmezí 
min. 0 – 35
	°C
	

	Příslušenství:

	· Přenosné ukládací médium 2 a více
	min. 128
	GB
	

	· Kalibrační certifikát
	ANO
	--
	

	· Odolný a ochranný obal pro přenos od výrobce – kufr
	ANO
	--
	

	· Přenosný obal do terénu (batoh)
	ANO
	--
	

	· Sada baterií pro skener
	min. 4
	ks
	

	· Nabíječka na baterie pro skener – nabíjení min. 4 baterií
	ANO
	--
	

	· Stativ pro skener
	ANO
	--
	

	· Záruční doba a technická podpora 24 měsíců
	ANO
	--
	

	· Skenovací terče v otočné vidlici s možností magnetické montáže
	min. 6
	ks
	

	· Přenosný obal na terče
	ANO
	--
	

	· Kancelářský SW pro stahování raw dat ze skeneru, pro automatickou registraci mračna metodou cloud to cloud a přes nalezené terče s možností exportu do typických formátů mračen bodů (např. e57), plně kompatibilní se skenerem a terči, permanentní licence
	ANO
	--
	

	· Polní SW - aplikace pro dálkové ovládání skeneru, pro automatické určení relativní polohy skenů, možnost přidávání poznámek a prohlížení 2D a 3D skenů, plně kompatibilní se skenerem, kompatibilní s iOS a Android
	ANO
	--
	





Prohlašuji, že nabízené plnění má výše uvedené vlastnosti.



V………………dne………………………									……………………………………………………………………
							Podpis dodavatele
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Parametr  Požadavek  Jednotka  Vepište číselnou  hodnotu, příp. ANO/NE  

D oba provozu na jedno nabití  –   jedna sada baterií  min. 3  h   

Dosah scaneru  min. 100  m   

Rychlost skenování  min. 1   000 000  bod/s   

Doba skenování   na stanovišti ve vysoké kvalitě, v  rozlišení 5 - 7 mm na 10 m  max. 15  min   

Doba pořízení panoramatických snímků v   kvalitě  HDR (5 expozic)  max. 3  min   

Možnost  uživatelského nastavení rozlišení  skenování  ANO  --   

Přesnost   3D skenování :  

-   úhlová  min. 18  vteřina   

-   délková  < 1,5  mm   

-   délková RMS  min. 10  ppm   

-   3D na 10 m  < 2  mm   

-   3D na 20 m  < 3  mm   

-   3D na 40 m  < 6  mm   

-   Délkový šum do 20 m  < 1  mm   

