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72 ZIDLE CALOUNENA 48

Ocelova kostra,

zcela tvarovana polyuretanem vytvrzenym za studena. !
Calounéné otéruvzdornou latkou , min. 80 000 cykld, ll—=-=-*
barva olivové zelena 3
LeSténa chromovana kovovd zakladna /

Moznost spojovani do fad

POZNAMKA ~ — VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE !l ]
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M1 CALOUNENA LAVICE

celkova délka 14 000 mm , tvar L véetné rohového dilu. Jedna se o mékky sedaci
systém sloZeny ze stavebnicovych jednotek, které spliuji vsechny pozadavky na

vybaveni. Calounéni je vyrobeno z deformovatelné polyuretanové pény, pokryté
otéruvzdornou latkou , min. 80 000 cykl

barva tmavé cihlové ¢ervena
vyska: 1100 mm

—_

M2 ZIDLE CALOUNENA

pohodIné sedadlo je vyrobeno z kiizenych elastickych pasd, pokrytych
polyuretanovou pénou. Zada jsou mirné elasticka a pohodina.

vnitini strana sedaku - ¢alounéni otéruvzdornou latkou ,min. 80 000 cykld , barva
tmave rezavé Cervena

ekoklzZe antracitové barvy na vnéjsi strané

Nohy opatfeny komaxitovym nastfikem antracitové barvy

33

M3 PLASTOVE POLOKRESLO

Kieslo z polypropylenu, vyztuzené sklenénymi vldkny, stohovatelné a vhodné pro
vnitini i venkovni pouZiti. Horni ¢ast zadni konstrukce tvofi velkou rukojet pro
snadné zvedani a pohyb, coz ji ddva vyrazny charakter. Diky svislému tvaru nohou
je lehky a elegantni, i kdyZ odolny a nedeformovatelny. Barva Cervena

16

M4 CALOUNENE OTOCNE KRESLO

Calounéné kiteslo , otoéné na ttyframenné podnoi, lestény hlinik
¢alounéno kvalitni otéruvzdornou latkou, min. 80 000 cykll
barva tmavé cihlové Cervend

42
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CALOUNENY TABURET

Potah Calounéni otéruvzdornou latkou , min. 80 000 cyklG
barva tmaveé cihlové Cervend a rezavé Zluta
primér 850mm , vyska 430mm

N
(&3]

M6

PLASTOVA ZIDLE

Zidle je vyrobena z polypropylenu. Vysoky opérak, stohovatelnd

barva cerna

43

M7

PRACOVNI ZIDLE OTOCNA

otocna Zidle, vySkové stavitelna, leSténé hlinikové podrucky, lestény hlinikovy kfiz

kolecka na tvrdy povrch

Calounéni otéruvzdornou latkou ,min. 80 000 cykld, barva tmaveé rezavé Cervena
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M9 LAVICE MODULOVY SYSTEM

Sestavy modularnich sedadel. Vhodné pro vnitini i venkovni poufiti. polypropylenova
baze a pevného laminatu.

Barva ¢ern, rizné délky.
Calounéné podsedaky ,otéruvzdorné, min. 80 000 cykli
barva olivové zelena

(@]

M11 DETSKA ZIDLE 16

Vyrobeno z polypropylenu vyztuzeného sklenénymi vldkny, vstrikovaného
technologii vstfikovani plyni
barva bila ,zluta ,¢ervena a modra

POZNAMKA  — VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE !!!
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JIDELNI STOL

1400 x 800 mm

Kostra stolu je z kovovych profilGi 4x4cm. jle opatfena komaxitovym nastiikem
antracitové barvy.

Stolovd deska je z lamindtu tloustky 18mm, hrana ABS,barva antracitova

[de]

S2

JIDELNI STUL
800 x 800 mm

Kostra stolu je z kovovych profilG 4x4cm. jle opatfena komaxitovym nastiikem
antracitové barvy.

Stolovd deska je z lamindtu tloustky 18mm, hrana ABS,barva antracitova

S3

KONFERENCNI STOLEK
rozmér 1200mm x 590mm, vyska 420mm
Pevnd lamindtova deska 10 mm, ocelova konstrukce 20 x 20 mm praskova
barva konstrukce : ¢erna
deska : dekor kamen

12

S4

JIDELNI STUL PRO VENKOWNI POUZITI

rozmér 800 x 800mm
ocelova konstrukce opatiena praskovym lakem antracitové barvy

POZNAMKA  — VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE !!!
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S5

KONFERENCNI STOLEK

Rozmér 1200mm x 590mm , vy$ka 420mm

Pevnd laminatova deska 10 mm, ocelova konstrukce 20 x 20 mm praskova
barva konstrukce : ¢ernd

deska : dekor kamen

oo

S7

PRACOVNI STUL

- pracovni deska je tl. cca 40 mm laminat odstin
PRIRODNI MODRIN. Vegkeré desky jsou opatfeny hranou
ABS tl. 2 mm v barvé pfislusné desky. Podnoz je tvofena
uzavienou ramovou konstrukci z pasoviny, nohy rozmér
80x15mm, rektifikacni nohy s plastovou patkou, ztuzujici
ram tvofen pasovinou 50x15mm, do které je uchycena
pracovni deska, povrchova Uprava podnoze a ztuzujiciho
ramu KOMAXIT barva RAL 7022. Vy$ka stolu 750 mm.
Ztuzujici zadni deska, vySky 500 mm.

Soucasti vybaveni stolu je zavésny kovovy PC nosi¢
povrch. tpr. KOMAXIT barva TMAVE SEDA, 2 ks
kruhovych prichodek ve stolni desce praméru 80 mm
(povrchova uprava nerez), kovovy zlab (V 110/ HL. 100
mm ) pro vedeni kabelaze povrch. uprava KOMAXIT barva
SEDA. Presné umisténi priichodek bude upfesnéno pfi
realizaci.

Kontejner - korpus a €ela zasuvek v provedeni lamino
povrchové tpravy PISKOVE BEZOVA, hrany ABS tl. 2 mm
v barvé desky, zasuvky kovové s plnymi teleskopickymi
vysuvy s mékkym dojezdem v upravé praskovym lakem,
centralné uzamykatelné , na koleckach,zapusténé
nerezové Uchytky.

padorys 800

1800

580

420
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STUL

deska je tl. cca 40 mm laminat odstin OLIVOVE

ZELENA .Veskeré desky jsou opatfeny hranou ABS tl.
2 mm v barvé pfislusné desky. Vy$ka stolu 750 mm.

Podnoz je tvofena uzavienou ramovou konstrukci z
pasoviny, nohy rozmér 80x15mm, rektifikacni nohy s
plastovou patkou, ztuzujici ram tvofen pasovinou
50x15mm, do které je uchycena pracovni deska,
povrchova Uprava podnoze a ztuzujiciho ramu
KOMAXIT barva RAL 7022.

pudorys 600

1500

(o]

S9

STUL SE ZRCADLEM

Deska je tl. cca 40 mm laminat odstin OLIVOVE

ZELENA Veskeré desky jsou opatfeny hranou ABS tl. 2 mm
v barveé prislusné desky.

PIné bocnice se stejného materialu jako deska stolu,
ztuzujici zadni deska

integrované zrcadlo v dfevéném ramu

2x zasuvka pod deskou , uzamykatelna

pohled
900

zrcadlo

680

zGsuvka 2x

=0

750

pudorys 900

600

32
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N DETSKY STOLEK

Stll s extrudovanymi hlinikovymi nohami a polypropylenovou deskou
vyrobenou technologii vstfikovani plynti se vzduchem. Idealni pro vnitini a
venkovni pouZiti.

rozmér 800x800mm , vyska 600mm
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S12 STOLEK

- stolek vySky 1060 mm. Konicka centralni podnoz v
provedeni polyetylen, Cerna barva. Kruhova kompaktni
deska stolu - pramér 700 mm, ¢erna barva.

~

S13 | POKLADNI STUL

- pracovni deska je tl. cca 40 mm laminat odstin

PRIRODNI MODRIN. Vegkeré desky jsou opatfeny hranou pidorys
ABS tl. 2 mm v barvé prislusné desky. Podnoz je tvofena
uzavienou ramovou konstrukci z pasoviny, nohy rozmeér

80x15mm, rektifikacni nohy s plastovou patkou, ztuzZujici
ram tvofen pasovinou 50x15mm, do které je uchycena —
pracovni deska, povrchova uprava podnoze a ztuzujiciho
ramu KOMAXIT barva RAL 7022. VySka stolu 750 mm. =

Soucasti vybaveni stolu je zavésny kovovy PC nosi¢
povrch. tpr. KOMAXIT barva TMAVE SEDA, 2 ks
kruhovych priichodek ve stolni desce praméru 80 mm
(povrchova uprava nerez), kovovy zlab (V 110/ HL. 100
mm ) pro vedeni kabelaze povrch. uprava KOMAXIT barva
SEDA. Pfesné umisténi priichodek bude upfesnéno pii
realizaci.

3000

2 x Kontejner - korpus a €ela zasuvek v provedeni lamino 580
povrchové Upravy PISKOVE BEZOVA, hrany ABS tl. 2 mm
v barvé desky, zasuvky kovoveé s plnymi teleskopickymi
vysuvy s mékkym dojezdem v Upravé praskovym lakem,
centralné uzamykatelné , na koleckach,zapusténé
nerezové Uchytky. 600

420
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STOLOVA SESTAVA

Stolova sestava skladajici se z pracovniho a jednaciho stolu ,
doplnén o kontejner. V Cele stolu je kruhovy jednaci stll. Stoly
jsou vzajemné napevno systémové spojeny.

Jednaci stil - deska tl. cca 40 mm laminat odstin PRIRODNI
MODRIN, hrany ABS tl. 2 mm v barvé desky. Priimér 800mm
Pracovni stll - pracovni deska je tl. cca 40 mm laminat odstin
PRIRODNI MODRIN. Vegkeré desky jsou opatieny hranou
ABS tl. 2 mm v barvé pfislusné desky. Podnoz je tvofena
uzavienou ramovou konstrukci z pasoviny, nohy rozmér
80x15mm, rektifikacni nohy s plastovou patkou, ztuzujici ram
tvoren pasovinou 50x15mm, do které je uchycena pracovni
deska, povrchova uprava podnoze a ztuzujiciho ramu
KOMAXIT barva RAL 9006. Vyska stolu 750 mm. zadni
ztuzujici deska, vyska 500 mm.

Soucasti vybaveni stolu je zavésny kovovy PC nosi¢ povrch.
Upr. KOMAXIT barva TMAVE SEDA, 2 ks kruhovych
prachodek ve stolni desce priméru 80 mm (povrchova UGprava
nerez), kovovy zlab (V 110/ HL. 100 mm ) pro vedeni
kabelaZe povrch. Uprava KOMAXIT barva SEDA. Ke kazdému
stolu nalezi nabytkarska trubice pro vedeni kabeld TMAVE
délka 2,5m (svazovad kabeld) - plast barva SEDA.

Presné umisténi prlichodek bude upfesnéno pfi realizaci.
Kontejner - korpus a Cela zasuvek v provedeni lamino
povrchové upravy PISKOVE BEZOVA, hrany ABS tl. 2 mm v
barvé desky, zasuvky kovové s plnymi teleskopickymi vysuvy s
meékkym dojezdem v upravé praskovym lakem, centralné
uzamykatelné , na kole¢kach,zapusténé nerezové Uchytky.

800

1560

196 400

580

120 T
1

800

2000

—_

S15

KONFERENCNI STOLEK

rozmér 1200mm x 590mm, vyska 420mm

Pevna laminatova deska 10 mm, ocelova konstrukce 20 x 20 mm praskova
barva konstrukce : cerna

deska : dekor kamen
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STOL

- pracovni deska je tl. cca 40 mm laminat odstin PRIRODNI
MODRIN. Veskeré desky jsou opatfeny hranou ABS tl. 2 mm v
barvé prislusné desky. Podnoz je tvofena uzavienou ramovou
konstrukci z pasoviny, nohy rozmér 80x15mm, rektifikacni nohy
s plastovou patkou, ztuzujici ram tvofen pasovinou 50x15mm, do
které je uchycena pracovni deska, povrchova Uprava podnoze a
ztuzujiciho ramu KOMAXIT barva RAL 7022.

Vyska stolu 720 mm. Ztuzujici zadni deska, vysky 500 mm.

1200

—_

S17

PULT NA POCITACE

Stdl - pracovni deska tl. 30 mm lamino povrch MODRIN
PRIRODNI. Veskeré desky jsou opatfeny hranou ABS tl. 2 mm v
barvé pfislusné desky. PIné bocnice jsou tvofeny deskou tl. 20
mm lamino povrch MODRIN PRIRODNI, rektifikaéni nohy s
plastovou patkou. Zadni deska tl. 20 mm lamino povrch MODRIN
PRIRODNI. Pracovni a spodni deska stolu opatfena systémovou
vétraci Al mfizkou. Dvitka v provedeni lamino barva PISKOVE
BEZOVA, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvé desky,
plnd uzamykatelnd, vybaveny vyskovou rektifikaci. Uzamykatelné,
jednotny kli¢ (vzdy pro jednotlivou mistnost). Soucasti kovani
dvifek jsou pisty pro pomaly dojezd dvifek.

Soucasti vybaveni pultu jsou 2 ks kruhovych priichodek v desce
praméru 80 mm (povrchova Uprava nerez),

1000 | 1000

2000
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Al SKRINOVA SESTAVA

Provedeni lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v barvé desky, dvifka plna uzamykatelna, vybaveny
vyskovou rektifikaci. VySka soklu je 20 mm.

Povrchova tprava MODRIN PRIRODNI. Pevné police povrchova Uprava lamino PISKOVE BEZOVA.
Mezery mezi skfini a zdi budou zakryty deskou lamino, povrchova tprava MODRIN PRIRODNI, tl. 20mm.

Uzamykatelné, jednotny kli¢ (vzdy pro jednotlivou mistnost). Sou&asti Satni skfiné je vysuvny vésak a zrcadlo.
V uzaviratelnych skfinich vySkové nastavitelné police.

Soucasti kovani dvifek jsou pisty pro pomaly dojezd dvifek. Soucasti dodavky skfini je jejich vyskoveé vyrovnani,
vzajemne spojeni pomoci spojovacich Sroubl a vyrovnani dvirek.

1188

2020
2000

832

0

2500 900 . 600 | 900 900 900 150
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250 900 L 600 | 900 L 900 900 15
” ’ £200 ° 1

X
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AS POLICOVA SKRIN SE SPODNI UZAMYKATELNOU CASTI

- spodni ¢ast v provedeni lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2
mm v barvé desky, dvitka plna uzamykatelna, vybaveny vySkovou
rektifikaci. Vyska soklu je 20 mm.

Povrchova uprava MODRIN PRIRODNI.

- horni &ast - pevné police povrchova uprava lamino PISKOVE
BEZOVA

VRN

1200

1800

600

Uzamykatelné, jednotny kli¢ (vzdy pro jednotlivou mistnost).
Soucasti Satni skfiné je vysuvny vésak a zrcadlo.

V uzaviratelnych skfinich vySkové nastavitelné police.
Soucasti kovani dvifek jsou pisty pro pomaly dojezd dvirek.
Soucasti dodavky skfini je jejich vyskoveé vyrovnani, vzajemné
spojeni pomoci spojovacich Sroubl a vyrovnani dvirek.

2000
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SKRINOVA SESTAVA SE ZABUDOVANYM MALYM TREZOREM

Provedeni lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v
barvé desky, dvifka plna uzamykatelna, vybaveny vySkovou
rektifikaci. VySka soklu je 20 mm.

Povrchova tuprava MODRIN PRIRODNI. V levé skFini je
zabudovany maly trezor.

Zabudovany trezor, rozmér cca 8. 420, h. 390, v. 300 mm,
elektronicky zamek, bezpec¢nostni tfida I., kotveno do
nabytku.

Uzamykatelné, jednotny kli¢ (vzdy pro jednotlivou mistnost).
Soucasti Satni skfiné je vysuvny vésak a zrcadlo.

V uzaviratelnych skfinich vy$kové nastavitelné police.
Soucasti kovani dvifek jsou pisty pro pomaly dojezd dvifek.
Soucasti dodavky skfini je jejich vySkoveé vyrovnani,
vzajemné spojeni pomoci spojovacich Sroubud a vyrovnani
dvitek.

1400

2000
2020

—_

A5

SKRINOVA SESTAVA

Provedeni lamino, desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v
barvé desky, dvifka plna uzamykatelna, vybaveny vySkovou
rektifikaci. Vyska soklu je 20 mm.

Povrchova tuprava MODRIN PRIRODNI.

Uzamykatelné, jednotny kli¢ (vzdy pro jednotlivou mistnost).
Soucasti Satni skfiné je vysuvny vésak a zrcadlo.

V uzaviratelnych skfinich vySkové nastavitelné police.
Soucasti kovani dvitek jsou pisty pro pomaly dojezd dvifek.
Soucasti dodavky skfini je jejich vySkove vyrovnani,
vzajemné spojeni pomoci spojovacich Sroubu a vyrovnani
dvifek.

POZNAMKA

— VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE !!!

— ORIENTACE JEDNOTLIVEHO NABYTKU VYPLYVA DLE JEHO POLOHY, VIZ. VYKRES PUDORYSU JEDNOTLIVYCH MISTNOSTI!!
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O/ VYPIS STOLOVEHO NABYTKU 3
2
~ ~ SCHEMA , ILUSTRACNI FOTO —
POPIS %
SCHEMA =
A6 | SKRINOVA SESTAVA 1
- spodni ¢ast v provedeni lamino, desky tl. 20 mm, hrany
ABS tl. 2 mm v barvé desky, dvifka plna uzamykatelna,
vybaveny vyskovou rektifikaci. Vyska soklu je 20 mm.
Povrchova tuprava MODRIN PRIRODNI.
- horni ¢ast - prosklené dvefe v nerezovych rameccich.
Uzamykatelné, jednotny kli¢ (vzdy pro jednotlivou mistnost). S §
Soucasti Satni skfiné je vysuvny vésak a zrcadlo.
V uzaviratelnych skfinich vySkové nastavitelné police.
Soucasti kovani dvifek jsou pisty pro pomaly dojezd dvifek.
Soucasti dodavky skfini je jejich vyskové vyrovnani,
vzajemné spojeni pomoci spojovacich Sroubl a vyrovnani S
dvifek.
E
P6 RECEPCNI PULT 1

Recepéni pult vysky 1200mm. Stolni deska MDF +
laminat, ostatni desky tl. 20 mm, hrany ABS tl. 2 mm v
barvé desky. 2x zdsuvkova skfinka. 3000
Vyska soklu je 150 mm - okopovy plech - brousena ‘
nerez.

Povrchova tprava MODRIN PRIRODNI.

Soucasti vybaveni je 2x zavésny kovovy PC nosi¢
povrch. tpr. KOMAXIT barva TMAVE SEDA, 2 ks
kruhovych prichodek ve stolni desce praméru 80 mm
(povrchova uprava nerez). V pultu jsou zabudovany
zasuvky pro silno a slaboproud - rozmisténi v detailnim
vykrese pultu.

Z boéni strany je pult uzavien vyklapécim dilem - lamino
povrchova tuprava MODRIN PRIRODNI.

1050

150

Presné umisténi prichodek bude upfesnéno pfi realizaci.
Pred realizaci nabytku nutno vyrobcem predlozit vyrobni
dokumentaci v€etné jednotlivych materiall

k odsouhlaseni architektovi.

POZNAMKA ~ — VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE !l ]
— ORIENTACE JEDNOTLIVEHO NABYTKU VYPLYVA DLE JEHO POLOHY, VIZ. VYKRES PUDORYSU JEDNOTLIVYCH MISTNOSTI!!
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OZN] VYPIS STOLOVEHO NABYTKU 3
2
. . SCHEMA , ILUSTRACNI FOTO —
POP D §
SCHEMA &
A7 REGALOVA SESTAVA 1
Kovovy Sroubovany regal je vybaven celkem péti policemi.
Kazda police ma nosnost 50 kg. Diky seSroubovani je
montaz velmi jednoducha.
Barva Seda.
800 800 800
2600
A3 REGALOVA SESTAVA 1
Kovovy Sroubovany regal je vybaven celkem péti policemi.
Kazda police ma nosnost 50 kg. Diky seSroubovani je
montaz velmi jednoducha.
Barva Seda.
900 900 900
2700
POZNAMKA ~ — VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE !l ]
— ORIENTACE JEDNOTLIVEHO NABYTKU VYPLYVA DLE JEHO POLOHY, VIZ. VYKRES PUDORYSU JEDNOTLIVYCH MISTNOSTI!!
7 0
stea - KULTURNI DUM MILOVICE STRANA
VYPRACOVAL Ing. arch. Martin Pdlka | DATUM 06.2021 | REVIZE 01 15




O/ZN

VYPIS OSTATNIHO NABYTKU
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SCHEMA ,

ILUSTRACNI FOTO

POCET KUSU

Vi

VESAK KOVOVY

- Vé8ak je vybaven kruhovymi drzaky na destniky.

- Kovovy vésak je vyroben ze slitiny hliniku a oceli s
povrchovou Upravou v satinované 3edi. Podstava je stabilni,
vyrobena z litiny. Koruna je vyrobena z luxusniho le$téného
hliniku a odkladani pro destniky z polymeru.

-Prdmér 4-ramenné hlavice 300mm, primér podstavy 320mm,
vyska 1650mm

440

'|i.f\1- -

N

V2

VESAKOVA STENA

- Nast&nné vésaky - material: deska MODRIN PRIRODNI,

hrany ABS tl. 2 mm v barvé desky, vésaky - kovovy dvouhacek
povrchova uprava nikl

- Vyska soklu je 20 mm

- Vé&Sakova sténa - jedna se o obklad stény se skrytym uchycenim,
ktery je uchycen pomoci nosného dfevéneho systému kotveného do
prilehlé kce (SDK nebo zdéna). Dodavatel ruéi za spravné uchyceni
a dimenzi spojovacich prvka, tak aby nedoslo k vytrzeni vésakové
stény.

2000
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000
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1100

1500

N1

ODPADKOVY KOS

Nerezovy odpadkovy ko$

rozmér 350 x 340 x v.700 mm

material 0.8mm silny nerez plech s kartacovanou povrchovou tpravou
tvar hranaty ,vnéjsi hrany srazeny v radiusu 20mm

vnitini vyjimatelny plastovy box
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POZNAMKA

— VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE !l!

— ORIENTACE JEDNOTLIVEHO NABYTKU VYPLYVA DLE JEHO POLOHY, VIZ. VYKRES PUDORYSU JEDNOTLIVYCH MISTNOSTI!!!
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VYPIS OSTATNIHO NABYTKU
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SCHEMA , ILUSTRACNI FOTO
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POCET KUSU

[T

M/

N2 ODPADKOVY KOS

Dérovany koS na odpadky s pevnym dnem a lakovanym
povrchem ma kvalitni provedeni a elegantni design.

- objem: 191

- prdmeér (horni obvod): 295 mm

- prdmeér (dno): 235 mm

- vy$ka: 345 mm

- pevné dno

- kvalitni kovové provedeni s lakovanym povrchem

- barva ¢erna

—_
—_
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